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CZESCOPISOWA
1.1. INFORMACIJE OGOLNE

1.4 INWESTOR: Nadlesnictwo Szprotawa
63-700 Szprotawa
ul. Henrykowska 1a

1.2. INWESTYCJA: Budowa osady nadlesniczowki
w Nadlesnictwie Szprotawa

1.3. ADRES: 67-300 Szprotawa ul. Czarneckiego
Dziatka nr 610/4 ; obreb 0002 Szprotawa
jedn. ewid. 081007_2. Szprotawa-miasto

1.4. OBIEKTY: Budynek mieszkalny, budynek garazowo-gospodarczy,
wiata gospodarczo-garazowa,
zagospodarowanie terenu - zielen i utwardzenia,
infrastruktura techniczna
kategoria budowlana 1, 1lI

2.0. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. PRZEDMIOTiZAKRES
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu i sposobu

zabezpieczenia robét budowlanych zwigzanych z budowa przylaczy i zjazdu do obiektéw osady
nadlesniczéwki w Nadleénictwie Szprotawa sktadajacej sig z: jednorodzinnego budynku mieszkalnego
dla nadlesniczego; budynku garazowo - gospodarczego oraz wiaty gospodarczo - garazowej.
Zaprojektowano jednokondygnacyjne budynki bez podpiwniczenia i bez poddasza uzytkowego oraz
zagospodarowanie terenu: zielen i utwardzenia oraz infrastrukture techniczng w zakresie instalacji
zewngtrznych oraz wewnetrznych wody, kanalizacji, gazu i wewnetrznych linii zasilajacych. .

Przytacza do projektowanych obiektéw beda realizowane wg zgtoszenia na podstawie
projektéw budowlano-wykonawczych.

Inwestycja bedzie stuzyta gospodarce lesnej, zapewnienie kwaterunku osobie petnigcej funkcje
nadlesniczego. Zaplanowano budowe budynku mieszkalnego [1] o powierzchni zabudowy 120,7m2,
budynku garazowo-gospodarczego [2] o powierzchni zabudowy 41,0m2 oraz wiaty gospodarczo-
garazowej [3] o powierzchni 23,8m2 na dziatce 610/4 przy ulicy Czarneckiego w Szprotawie.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest projekt budowlany oraz mapa sytuacyjno - wysokoéciowa w skali

1:500, wizja lokalna w terenie, uzgodnienia branzowe ponadto:

* Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2018r poz 1990) tekst jednolity,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017 roku, poz.784).

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych

* iAdministracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr
170, poz 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002r.)

* Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgcznik nr
1-4 do - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach) zatgcznik
do n-ru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 /Dz.U.RP/

* Instrukcje oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym, zatacznik do n-ru g7,
poz. 485 z dnia 22 grudnia 1992 /Dz.U.RP/

Chemman
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3.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
3.1. USYTUOWANIE TERENU i PODZIAL GEODEZYJNY
Teren inwestycji, przeznaczony pod zabudowe obiektéw gospodarki lesnej, obejmuje
niezabudowang dziatke nr 610/4 uzytkowanej jako lasy, dziatka nie uzbrojona.
Przylacza i wjazd na posesje bedj realizowane z przylegtej dziatki drogowej nr 287/1 oraz dziatki nr
610/3. Catos¢ inwestycji potozona na potudniowym skraju miejscowosci Szprotawa, teren od zachodu
graniczy z ulica Czarneckiego, od wschodu z terenami zielonymi, od potudnia i pétnocy z zabudowa

mieszkaniowo- biurowg.

3.3. POWIERZCHNIA i UKSZTALTOWANIE

Dziatka nr 610/4, na ktdrej zaprojektowano obiekty inwestycji posiada powierzchnie catkowita
0,0911ha, teren dziatki ogrodzony, ogrodzenie do rozbidrki. Przewidziano catkowite zagospodarowanie
dziatki, bez zmian pozostawiono boks o powierzchni okoto 4,0m2 w wschodnio-potudniowym narozniku
dziatki, uzytkowany przez Osrodek Pomocy Spotecznej. Rzezba terenu w obrebie opracowania jest
wyraznie zréznicowana, naturalny spadek z potudnia na pétnoc. Deniwelacja rzednych wysokosciowych
w obrebie dziatki wynosi ~ 0,5 m, w granicach opracowania ~ 0,3 m. Sredni spadek w obrebie terenu
opracowania wynosi ~ 1,5 %, w czgsci srodkowej dziatki istniejgce rzedne ksztattuja sie na poziomie ok.
123,70-123,90 m n.p.m.. Projekt nawigzuje do istniejgcego terenu - z niewielkg zmiana dotychczasowego
uksztattowania. Teren porosniety przez drzewa i krzewy owocowe przeznaczone do wycinki.

3-4. ZABUDOWA i UZBROJENIE TERENU
Teren niezabudowany, nie posiada przytgczen do sieci infrastruktury technicznej: wody,

kanalizacjg sanitarng, sieci energetycznej, teletechnicznej oraz oéwietlenia terenu, na dziatce istniejgca
instalacja odprowadzenia wod opadowych i roztopowych. Dziatka objeta opracowaniem jest ogrodzona,

metalowe przesta i stupki przewidziano do rozbiorki.

Uktad komunikacyjny
Dziatka przeznaczona pod lokalizacje inwestycji nie posiada bezpoéredniego wiaczenia do drogi

publicznej, obecnie komunikacja odbywa sie z dziatki przylegtej, wymagane jest wykonanie zjazdu na ulice
Czarneckiego. Droga gminna o nawierzchni z kostki betonowe;.

Uzbrojenie terenu
W bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji, w przyleglym pasie drogowym, znajduje sie sie¢
wodociggowa spetniajgca wymogi sieci hydrantowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz

doziemna oraz napowietrzna sie¢ energetyczna.

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Dziatka inwestycji potozona jest na terenie, dla ktérego brak jest miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, dla inwestycji ustalono warunki zabudowy.

Zgodnie z zatgcznikiem graficznym wydanej Decyzji o warunkach zabudowy, nieprzekraczalna
linia zabudowy zgodnie linig zabudowy budynku sasiedniego ponad 6,0m od pasa drogowego, ulica
Czarneckiego, od 5,2 do 6,2 od granicy dz. nr 287/1 ponadto 3,0m od granic sgsiednich dziatek ( Sciana bez
otworéw okiennych), 4,0m od granic sgsiednich dziatek ( éciana z otworami okiennymi).

5.0. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DROGI
Droga na ktérej planowane jest wykonanie budowy przytacza wodociggowego i kanalizacji oraz

zjazdu posiada jezdnige o nawierzchni z kostki betonowej z chodnikiem.

Kategoria drogi — lokalna gminna.
Przyjete rozwigzania zabezpieczenia robét majg na celu zapewnienie bezpieczeristwa

uzytkownikom drogi oraz pracownikom wykonujgcym roboty drogowe.
Sposob oznakowania miejsca prowadzonych robét nalezy wykona¢ wg niniejszego opracowania.

6.0. ORGANIZACJA RUCHU
Roboty ziemne przy budowie przytacza wodociggowego beda prowadzone w jezdni i chodniku.

Ruch kotowy bedzie czeéciowo-zachowany. Roboty ziemne beda wykonane metodg rozkopu otwartego,
liniowego przy potéwkowym zamknigciu pasa jezdni.

Ctranal
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Na czas robdt wprowadza sie dodatkowe oznakowanie:
- Przy drodze, nalezy ustawi¢ w odlegtosci 20m od wygrodzenia znaki A-14 (uwaga roboty drogowe)

oraz po lewej stronie pasa drogowego dodatkowo ustawi¢ znak A-12b i A-12¢ (uwaga zwezenie jezdni)

zgodnie z rysunkiem nr 1.
- Wykopy wzdtuz jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20a, do wygrodzen

poprzecznych zastosowac zapory U-20b oraz ustawic tablice prowadzace U-3d, zgodnie z rysunkiem nr 1.

ZASADY OGOLNE ZASTOSOWANIA ZNAKOW DROGOWVCH PIONOWVCH
Do oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowaé znaki z grupy

wielkosci

7-0.

Rodzaj znaku Znaki Znaki Znaki Znaki
ostrzegawcze Zakazu Nakazu Informacyjne
A B C D
Dtugosé Srednica Dlugosé Wysokosé
Boku Zewnetrzna podstawy (n=0,1,2)
[mm] [mm] [mm] [mm]
1 2 3 l 4 5 6
Oznakowanie 1050 900 900 900+225
robét — grupa
znakdw ,duze”
|

Do wykonywania lic znakéw stosowanych do oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym nalezy zastosowac folie odblaskowe typu 2 lub folie pryzmatyczne. Znaki nalezy umocowaé na
konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach wykonanych z materiatéw trwatych, z wyjatkiem betonu.
Dopuszcza sig tez wykorzystywanie do umieszczania znakow stupéw linii telekomunikacyjnych, latarn.
Stupki konstrukcji wsporczych powinny /mie¢ przekréj kotowy lub eliptyczny.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosic okoto 5° w kierunku jezdni.

Znaki na ulicach nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 0,5 - 2,0m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ znaku od
jezdni mierzy sig w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie
do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub
tablicy. Znaki nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,2m od dolnej krawedzi znaku do nawierzchni trawnika lub

chodnika.

8.0. ZASADY OGOLNE ZASTOSOWANIA URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU PRZY
OZNAKOWANIU | ZABEZPIECZENIU ROBOT

Do wygrodzen poprzecznych jezdni nalezy zastosowaé¢ zapory drogowe U-20b. Do wygrodzeri
podtuznych nalezy stosowac zapory drogowe U-20a. Roboty prowadzone na chodnikach powinny by¢
wygrodzone zaporami drogowymi podwéjnymi U-20c.

Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robét nalezy umieszczaé na wysokosci od 0,9 mdo 1,2 m
mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapor. W terenie zabudowanym nalezy zwrdci¢
uwage, aby zapora drogowa umieszczona bezposrednio na skrzyzowaniu drég, nie ograniczata kierujgcym
widocznosci innych uczestnikéw ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza sie umieszczanie zapory na
wysokosci ponizej 0,9 m. Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna
krawedz znaku nie moze znajdowac si¢ ponizej gérnej krawedzi zapory. Wskazane jest umieszczenie
znakdéw B-1 nad zaporami U-20b na wysokosci 1,5m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do dolnej
krawedzi znaku. W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz o,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac ostony
energochfonne lub pryzmy piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czeci jezdni
powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Zapory drogowe U-20
zastosowane do wygradzania czgsci jezdni powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej. Powinny by¢

pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian.
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Wszystkie zapory rozpoczynajg sie i koricza polem czerwonym. Dopuszczalne dtugosci zapér
drogowych L wynosz3: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Zapory drogowe musz3 by¢ wykonane z materiatu
nie stanowigcego zagrozenia dla 0séb i mienia. Zapory drogowe powinny mie¢ naroza wyokraglone
promieniem Rmin. = 3omm. Zaleca si¢ stosowanie zapér drogowych wykonywanych z tworzyw

sztucznych.

9.0. UWAGIKONCOWE
- Po zakoriczeniu robét nalezy uporzgdkowac droge, zwracajac uwage na prawidtowe przywrécenie

pasa drogowego do stanu pierwotnego.
- Na rysunku pokazano sposob zabezpieczenia pasa drogowego. Za zgodnoé¢ oznakowania

ze schematem pokazanym w niniejszym opracowaniu oraz jego kompletnosé przez caty czas trwania robét

odpowiada kierownik budowy.
- Przed przystgpieniem do robdt nalezy wygrodzi¢ teren robét oraz oznakowaé zgodnie z

zataczonymplanem sytuacyjnym.
- Wszystkie urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania robét

powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez

caty okres trwania robét.
-Znaki drogowe uzyte do tymczasowej organizacji ruchu powinny by¢ typu ,duze", wykonane z

folii odblaskowej | generacji.
- Konstrukcja stojakéw uzytych do urzadzen bezpieczeristwa ruchu powinna zapewnia¢ ich

stabilnos¢.
- Osoby pracujgce w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza koloru

pomarariczowego wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomararczowje.
- Po zakonczeniu robét nalezy uporzgdkowac pas drogowy, zwracajac uwage na prawidtowe

przywrdcenie pasa drogowego do stanu pierwotnego.
10. PRZYBLIZONY TERMIN WYKONANIA ROBOT

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: Od 30 maja 2020
Termin przywrdcenia poprzedniej organizacji ruchu: Do 31 grudnia 2020

Proiekt T-O-RUCHU Nadleéniczéwka SZPROTAWA Stranaf
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CZESC RYSUNKOWA
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